
      VORTEILE 

•	 Bietet kosteneffizienten Brandschutz 
unter Einhaltung der Vorschriften für 
jeglichen Untergrund

•	 Schützt eine Vielzahl von 
Untergrundmaterialien wie Holz, 
Metall und Polyurethanschaum vor 
Brandschäden im Falle eines Unfalls

•	 Bietet die Gewissheit, dass die 
Materialien nicht brennen werden

•	 Kann den finanziellen Verlust im Falle 
eines Brandes minimieren
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Mehr als je zuvor wird Zenova FP heute 
zum Schutz vor Brandausbreitung benötigt.
Man sieht es immer häufiger in den Nachrichten. Brandkatastrophen kommen heute häufiger vor, weil 
die heutigen Materialien brennbarer sind und mehr schwarzen Giftrauch erzeugen als je zuvor. Denken 
Sie an das Haus Ihrer Großeltern. Massive Bausubstanz, massive Möbel. Sie wurden nicht wie heute in 
Massenproduktion aus Harzen, Kunststoffen und künstlichen Materialien hergestellt.

Aus diesem Grund haben wir Zenova FP entwickelt, um jedem Bauwerk einen maximalen passiven 
Brandschutz zu verleihen.

      MERKMALE 

	• Effizienter, einfacher Brandschutz

	• Einfache und schnelle Anwendung mit kurzer 
Trocknungszeit

•	 Minimiert die Emission von schädlichen Gasen 
oder Rauchentwicklung während eines Brandes 
durch Schutz des Untergrundes

•	 ISO 9001-zertifizierte Herstellung

•	 Auf Anfrage in jeder Farbe erhältlich

•	 Umweltfreundlich

Prüfung
Zenova FP wurde von mehreren akkreditierten Prüfstellen 
unabhängig nach den folgenden Standards getestet.  
(Die Berichte können von der Website heruntergeladen 
werden.)

•	 EN 13501-1: 2018

•	 BS 476 - 22

•	 BS EN 13823:2020

•	 BS EN ISO 11925-2: 2020

•	 UL 723, CAN/ULC S102

VORHER NACHHER

Wand

Schützender 
Schaum

Wand

Gründe für Verwendung von Zenova FP
	• Schützt Menschen, Eigentum und Haustiere

	• Grenzt versehentliche Brände ein, um ein Übergreifen auf leicht brennbare Gegenstände zu verhindern

	• Begrenzt die durch Fahrzeugbrände (Elektro- und Verbrennungsmotoren) verursachten Schäden

•	 Hält Wohnungsbrände auf die Wohnung beschränkt, in der das Feuer ausbricht

•	 Einfach aufzutragender passiver Brandschutz
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Technologie, die Sie vor 
Feuer schützt
BIETET SCHUTZ BEI MINIMALER BESCHICHTUNG

Zenova FP, die Nummer eins unter den Dämmschichtbildnern auf dem Markt, ist eine 
hitzebeständige Farbe auf Wasserbasis, die die Entzündung und Ausbreitung von Bränden 
verhindert. Wenn der Dämmschichtbildner Hitze ausgesetzt wird, quillt er auf und bildet 
einen leichten kohlestoffhaltigen Schaum, der an Volumen zunimmt und an Dichte verliert. Die 
Hitzeeinwirkung der Flammen auf den Untergrund wird dadurch stark verringert. Die behandelten 
Materialien werden von brandfördernden Elementen isoliert, da die Farbe eine isolierende 
Schutzmembran bildet.

Eine Grundierung und eine nur 1,3 mm dicke Schicht Zenova FP, entsprechend der Norm BS EN 
13501-1: �B, schützt eine Vielzahl von Untergrundmaterialien und Produkten wie Holz, Metall, 
Polyurethanschaum und mit GFK-Phenolharzschaum gefüllte Brandschutztüren vor Brandschäden 
im Falle eines Gebäudebrandes. Zenova FP bietet einen angemessenen passiven Brandschutz für 
jede behandelte Oberfläche und minimiert so finanzielle Verluste und gibt Sicherheit.

Flexible Einsatzmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Vermögenswerte
SPAREN DURCH INNOVATION

Zenova FP eignet sich für eine Reihe von Anwendungen in zahlreichen Bereichen, vom Bauwesen 
über die Automobilindustrie bis hin zur Öl- und Gasindustrie, und verbessert einfach und schnell die 
Brandschutzklasse eines jeden Untergrunds, auf den es aufgebracht wird.

Ein Beispiel: Bei einem unabhängigen Brandtest, der von Warringtonfire gemäß BS EN 13501-1: �B 
durchgeführt wurde, wurde Zenova FP in einem Nachrüstungstest auf eine vorhandene Haustür aus 
Verbundkunststoff in nur 1,3 mm Dicke aufgesprüht. Dieser Test wurde durchgeführt, um die möglichen 
Kosteneinsparungen durch die Lackierung der Türen mit Zenova FP im Vergleich zu einem Austausch 
durch neue Türen zu ermitteln.

Der Test zeigte, dass die vorhandene Tür 55 Minuten lang den Flammen und der übermäßigen Hitze 
standhielt, was zu der Schlussfolgerung führte, dass die Beschichtung mit Zenova FP die Langlebigkeit 
und Integrität der Tür deutlich verbesserte.

Dem Feuer ausgesetztes Holz, mit und ohne 
Anwendung von Zenova FP.

Dem Feuer ausgesetzte Aluminiumdose, mit 
und ohne Anwendung von Zenova FP.

      ZENOVA FP F&A

•	 Wurde Zenova FP im Labor getestet/geprüft? 
Zenova FP wurde unabhängig im Labor getestet und erfüllt oder übertrifft die 
Anforderungen von BS EN 13501-1: �B - „Brandklassifizierung von Bauprodukten und 
Bauelementen. Klassifizierung anhand von Daten aus Brandprüfungen.“

•	 Wie genau schützt Zenova FP vor Bränden? 

Wenn große Hitze (z. B. Flammen) mit Zenova FP in Berührung kommt, reagiert die 
Farbe und verwandelt sich in eine Art verkohlten Schaum. Dieser Schaum dehnt sich 
weiter aus (quillt auf) und wirkt wie eine Isolierschicht, die die Hitzeübertragung auf den 
Untergrund verringert. Außerdem trägt die Freisetzung von Wasserdampf zur Kühlung des 
Untergrunds bei.

•	 Bei sachgemäßer Anwendung, wie lange schützt Zenova FP einen Untergrund 
vor der Brandausbreitung? 

Unsere Tests haben gezeigt, dass Zenova FP auf verschiedenen Untergründen über eine 
Stunde lang einen signifikanten Brandschutz auf leicht entzündlichen Materialien wie Holz 
und Kunststoffen bietet.

•	 Bestehen irgendwelche besonderen Anforderungen für Transport und 
Lagerung? 

Das Produkt erfordert keine besonderen Transport- und Lagerbedingungen. Während des 
Transports und der Lagerung sollte es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Der Temperaturbereich für Transport und Lagerung liegt zwischen 5 und 35 Grad Celsius.

•	 Muss für Zenova FP eine Grundierung verwendet werden? 

Es wird empfohlen,Zenova Primer auf alle Oberflächen aufzutragen, bevor sie mit Zenova 
FP beschichtet werden.

•	 Muss die Grundierung in einer bestimmten Dicke aufgetragen werden? 

Nein, es ist nur eine dünne Schicht Grundierung mit einem Verbrauch von 50 – 100 g/m2 
erforderlich.


