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      VORTEILE 

•	 Deutlich reduzierte Heiz- und 
Kühlkosten

•	 Verlängert die Lebensdauer des 
Untergrunds durch Verhinderung 
von Kondensation und Korrosion

•	 Verhindert Schimmelbildung

•	 Verbessert das Erscheinungsbild

•	 Schützt vor Witterungseinflüssen 
(Salz, Regen, Wind, 
Temperaturschwankungen, 
chemische Dämpfe)
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Zenova IP führt zu erheblichen kontinuierlichen 
Kosteneinsparungen durch die Reduzierung 
des Energiebedarfs in behandelten Gebäuden. 
Die Investition in die Anwendung von Zenova IP macht sich im Laufe der Zeit zunehmend bezahlt. 

Regierungen auf der ganzen Welt führen eine Vielzahl umfassender Maßnahmen zur Emissionsreduzierung ein und 
ebnen damit den Weg für innovative Technologien wie die Anwendung von Zenova IP-Dämmfarbe. Gemeinden, 
Unternehmen und Regierungen können durch die Anwendung von Zenova IP sowohl innerhalb als auch außerhalb 
von Gebäuden neue Emissionsstandards leichter einhalten und gleichzeitig den Energieverbrauch und die damit 
verbundenen Kosten senken. 

Da bei praktisch jeder Regierung die globale Erwärmung und der zur Notwendigkeit gewordene Wunsch unseren 
einzigen Planeten zu schützen ganz oben auf der Tagesordnung stehen, ist es nun an der Zeit, Zenova IP als 
zusätzliche Maßnahme zur Erzielung der Klimaneutralität einzusetzen.

Gründe für Verwendung von Zenova IP
•	 Hilft bei der Begrenzung der Effizienzverluste von Gebäuden in Gemeinschaftsbereichen

•	 Kann Häuser und Gebäude für staatliche Zuschüsse qualifizieren

•	 Senkt die Heizkosten im Winter und die Kühlkosten im Sommer

•	 Verlängert die Lebensdauer von Objekten durch hervorragende Korrosions- und Schimmelschutzeigenschaften

•	 Kostengünstiger und einfacher grüner Ansatz zur Verbesserung der Infrastruktur

•	 Feuerbeständig 

Prüfung
Zenova IP wurde von mehreren akkreditierten Prüfstellen 
unabhängig nach den folgenden Standards getestet. (Die 
Berichte können von der Website heruntergeladen werden.)

•	 ASTM C131, ASTM C1549, ASTM E1980

•	 BS EN 13823:2020

•	 EN 11925-2

•	 EN 13501-1: 2018

      MERKMALE 

•	 Die thermische Reflexion von Sonnenstrahlen, 
einschließlich Infrarotstrahlung

•	 Die von uns entwickelte Wärmedämmung bewirkt eine 
starke Reduzierung der Wärmeübertragung und hält so 
die Wärme im Inneren

•	 Eigenschaften zur Verhinderung von Kondensation

•	 Benötigt nur eine dünne Schicht; 1 – 3 mm

•	 Hervorragende Haftung auf jeder Oberfläche: Metall, 
Beton, Holz, Glas usw.

•	 Sehr einfache Anwendung: mit Rolle, Pinsel oder 
Airless-Spritzpistole

•	 Umweltfreundlich, ungiftig, nicht brennbar, geruchlos

•	 Schnelle Trocknungszeit

•	 Alle Farben auf Anfrage erhältlich
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Technologie zur Senkung des 
Energieverbrauchs und der 
Kosten
WÄRMEBARRIERE MIT SPARSAMER ANWENDUNG

Zenova IP ist eine Wärmedämmfarbe, die modernste Dämmtechnologien in einer ultradünnen, 
thermosähnlichen Schicht vereint.

Zenova IP spart Energie, indem es die Wärmedämmung von behandelten Gebäuden erhöht. 
Einer der Vorteile liegt in der hohen Reflexion der Sonneneinstrahlung, welche die Temperatur 
innerhalb eines Gebäudes um 75 % bis 90 % erhöhen kann. Durch unabhängige Tests wurde 
bestätigt, dass Zenova IP bis zu 75 % dieser Wärme ableiten, absorbieren und abführen kann, 
wodurch die Innentemperatur um bis zu 45 % gesenkt wird!

Geeignet für den Außen- und Innenbereich, auf jeder Art von Oberfläche.	

Aufnahmen aus einem Demo-Video zeigen Eiswürfel in einer erhitzten Bratpfanne, die zur Hälfte mit Zenova 
IP beschichtet wurde.

Flexible Einsatzmöglichkeiten zur 
Temperaturregelung
SPAREN DURCH INNOVATION

Auch wenn die Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich von Gebäuden auf der Hand liegen, sind 
die Vorteile, die sich durch die einfache Anwendung von Zenova IP in dünnen Schichten ergeben, nicht auf 
den Bausektor beschränkt.

Die Anwendung von Zenova IP als Isolierschicht auf der Innen- und Außenseite von Kühlräumen aller Arten 
von Frachtschiffen ermöglicht es der Transportindustrie neue, hochgesteckte Effizienzziele zu erreichen – und 
das bei gleichzeitiger Senkung der mit dem Kühltransport verbundenen Kosten.

In ähnlicher Weise kann Zenova IP auf den Dächern von Produktions- und Lagerstätten die Effizienz dieser 
Räume erheblich steigern und eine stetig wachsende Kapitalrendite bieten, da sich diese einmalige Lösung 
über Jahre hinweg bewährt.

Zusätzlich zu den Energieeinsparungen, die durch die Anwendung von Zenova IP erzielt werden, wird die 
Lebensdauer von Anlagen wie Rohrleitungen und Lagertanks durch den integrierten Korrosionsschutz 
erheblich verlängert.

Innenräume von 
Kühlfahrzeugen

Fabrikgebäude Schiffs- 
container

Rohrleitungen

Schutz vor Schimmelbildung
Zusätzlich zu seinen wärmedämmenden Eigenschaften kann Zenova IP auf Innenwände und 
Decken aufgetragen werden, um Schimmelbildung zu verhindern. Dies verbessert nicht nur das 
Erscheinungsbild einer Immobilie, sondern kann auch Schimmelbildung in Zukunft verhindern.

      ZENOVA IP F&A 

•	 Wurde Zenova IP im Labor getestet/geprüft? 

Ja, es wurden unabhängige Labortests in verschiedenen Ländern durchgeführt, um die Leistung 
von Zenova IP Dämmfarbe zu bestätigen, und sind auf Anfrage erhältlich.

•	 Bestehen irgendwelche besonderen Anforderungen für Transport und Lagerung? 
Das Produkt erfordert keine besonderen Transport- und Lagerbedingungen. Während des 
Transports und der Lagerung sollte es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Der 
Temperaturbereich für Transport und Lagerung liegt zwischen 5 und 35 Grad Celsius.

•	 Wie dick sollte Zenova IP aufgetragen werden? 
In den meisten Fällen beträgt die empfohlene Schichtdicke 1,5 mm. Generell gilt: Je größer der 
Temperaturunterschied zwischen den beiden Bereichen ist, die durch Zenova IP getrennt werden, 
desto dicker sollte Zenova IP aufgetragen werden.

•	 Kann jede beliebige Grundierung verwendet werden? 
Wir empfehlen die Verwendung von Zenova Primer vor dem Auftragen.


